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Pannelli per parete “EASY WAND?”

con strato centrale in poliuretano espanso e
paramenti esterni in alluminio

Prova/e eseguital/e: Riferimento normativo

Resistenza al carico discendente Metodo interno
uniformemente distribuito
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L, Descrizione del campione sottoposto a prove

Il pannello composito denominato EASY WAND, realizzato in fabbrica con tecnologie in continuo ¢
costituito da due paramenti metallici con interposto uno strato di schiuma rigida di poliuretano in
adesione agli stessi paramenti.

Tali pannelli sono impiegabili per realizzare pareti esterne di fabbricati nuovi o esistenti da coibentare
termicamente; i pannelli stessi vengono resi solidali, agli appositi profilati metallici vincolati alla
struttura portante dell’edificio, tramite fissaggio a vite nascosto.

11 richiedente dichiara i seguenti dati relativi agli elementi componenti i campioni:

Paramento lato esterno: lamiera profilata in lega di alluminio EN-AW3005 preverniciata nei colori
standard definiti dal produttore.Vernice a base di resine poliestere applicata
nella quantitd di 25 micron mediante processo denominato “coil coating”
secondo norma EN10169-2.

Spessore nominale: 1,0 mm
Strato centrale: schiuma rigida in poliuretano espanso con funzione “strutturale” e di
isolamento termico.
Spessore nominale: 24 mm
Densita: 40 kg/m’
Paramento lato interno: lamiera profilata in lega di alluminio EN-AW3105 preverniciata nei colori

standard definiti dal produttore.Vernice a base di resine poliestere applicata
nella quantita di 20 micron mediante processo denominato “coil coating”
secondo norma EN10169-2.

Spessore nominale 0,5 mm

Pannello completo: paramento lato esterno + strato centrale isolante + paramento lato interno
Larghezza nominale utile: 500 mm
Spessore nominale: 25 mm
Massa: 3,48 kg/m’
Lunghezza campioni: 4700 mm

Fissaggi: Viti auto-foranti in acciaio inox A2 per supporti in acciaio tipo SX3-D12
Diametro x lunghezza: 6 x 30 mm

2. Modalita di campionamento

Elementi componenti e accessori sono stati campionati direttamente dal Richiedente presso il proprio
stabilimento di produzione e fatti pervenire in ITC sede di San Giuliano Mil.se il 11-03-2015. Alla
consegna tutto il materiale € stato stoccato in laboratorio in attesa di essere utilizzato per allestire gli
assetti sperimentali da sottoporre a prova.
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Fig.1 — Sezione trasversale pannello “EASY WAND”
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